
±0.8

3-6
6-30

30-120
120-400

0.5-3 ±0.1
±0.1
±0.2

±0.3
±0.5

Toleranssız ölçüler
 DIN ISO 2768 M

400-1000
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 138,20 ±0,5 
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Motor Kablosu:
Ø1,5mmx390mm±30mm

Kahverengi(-)
Yeşil(+)

B

A

İLK YAYIN .. ..

Rev.N. Açıklama / Reason of ıssue Tarih / Date Onay/Appr. DB NO

B 390±30mm kablo boyu 350±20mm idi. 03.04.2023 B.G. 0117

A Mil boyu 34,85mm di değişti 36,20mm oldu 11.05.2022 Duygu SEL

C

65

A

B

41 2 3

A

1

D

C

B

2

...

5 605 076 240 012

Referans Resim No

Bu döküman izinsiz çoğaltılamaz ve
 kullanılamaz.....

Form
A4

Kontrol / Control

Prg.No
Prg.Id

Ölçek/Scale İmza/Sign.İsim/NameTarih/Date
Çizen / Dr.By.

Onay / Appr.

Parça Adı / Name of  Part
...

Isıl İşlem/Heat ProcessMalzeme/Material

Resim No / Drawing Nr.
...

1:2

Z.AYAZ

24VDC 50W CCW TEK MİLLİ FAN MOTORU

S.GÜVENÇ09.04.2008

2900RPM
2A

Yüksüz Devir (No Load Speed)
Yüksüz Akım (No Load Current)

24V

100Watt
5A

2080RPM
0,5Nm
1,3Nm

CCW

Nominal Gerilim (Nominal Voltage)

Nominal Güç (Nominal Power)
Nominal Akım (Nominal Current)
Nominal Hız (Nominal Speed)
Nominal Tork (Nominal Torque)
Kitleme Torku (Breakway Torque)

 Dönüş Yönü(Direction of Rotation)
 Koruma Sınıfı(Degree of Protection) IP
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